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CHIRURGISCHE NADELN MIT OHR

PATHOLOGISCHE NADELN

Wir fertigen chirurgische Nadeln mit Federdhr sowie pathologische Nadeln mit Ellipsdhr.
Die Nadeln werden aus Qualitatsstahl hergestellt und so verarbeitet, dass sie die erforder-
liche Harte und Elastizitat erhalten.

Nadelausfiihrungen:

Werkstoff Ohr Oberflache | Verpackung
Chirurgische Nadeln Rostfreier Stahl Federohr poliert 10 Stick (12)
Pathologische Nadeln | Kohlenstoffstahl |Ellipséhr vernickelt 10 Stick (12)
Formen: Ohr:
| —C OC k< Federdhr
=] gerade
| o Ellipséhr
/ = gekrimmt
Spitze:
m 3/8 Kreis A dreikantig
‘ rund
4/8 Kreis
% S-férmig

Das komplette Nadelsortiment finden Sie in unserem Katalog fiir chirurgische Nadeln.

Unsere Nadeln werden seit den 60iger Jahren an allen chirurgischen Einrichtungen in
Tschechien und der Slowakei verwendet, denn sie senken die Behandlungskosten.

Unser Ziel ist Zuverldssigkeit, hohe Qualitat und Zufriedenheit des Kunden.

BSV Kubis, s.r.o.

Pod Mlynem 308, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
5 Tel.: +420 577 330 069, Fax: +420 577 330 605

sv www.bsv.zlin.cz

e-mail: bsv@bsv.zlin.cz
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SPITZEN, NADELN
UND DRAHTERZEUGNISSE

Wir fertigen Spitzen, Nadeln, Stifte und verschiedene Kleinteile aus Draht fur das Gesund-
heitswesen und samtliche Industriezweige, wie zum Beispiel Textil-, Kunststoff-, Glas-,
Chemie, Lebensmittel- oder Konsumgtterindustrie.

Fertigungsgéange: Richten des Drahts, Schleifen der Spitzen, Pressen, Reduzieren, Kirzen,
Biegen, Harten, Gleitschleifen, Polieren und andere Drahtveredlungen.

Ausfiihrung der Nadeln:

Form der Spitze Form des Endes
= — [ ] J <]
1 N 1] =
~— E— I —)
< T ] — —] =1
S—— <] — =]
T — 1 | —dJ I
S —— T | )
<T T | 1 I
S <]
NadelmaBe:

MaB mm Zoll

Durchmesser 0,20 -4,00 0,00787 —0,1574

Lange 2,50 - 300 0,09842 - 11,811

WERKSTOFF: Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Federstahl, Messing,
Kupfer

OBERFLACHE: geschliffen, poliert, verzink, vernickelt

VERWENDUNG: z.B. Zirkel, Einschlaghaken, Nagel, Ahlen, Perforiernadeln, ReiBnadeln,
Kontaktnadeln, Einfadelnadeln, Stifte...

Wir fiihren genau die Kundenwiinsche aus, nach Zeichnungsunterlagen oder Muster.
Unser Ziel ist Zuverldssigkeit, hohe Qualitat und Zufriedenheit des Kunden.

BSV Kubis, s.r.o.
Pod Mlynem 308, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
5 Tel.: +420 577 330 069, Fax: +420 577 330 605
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NADELN UND SPITZEN
FUR DIE TEXTILINDUSTRIE

Wir fertigen Spitzen und Nadeln fur die Textilindustrie, wie zum Beispiel flir Spinnereien und
Webereien. Unsere Produkte werden in hoher Prazision und in der gewiinschten Qualitat
hergestellt, insbesondere beim prazisen Schleifen und Polieren der Spitzen.

Nadelarten:
KAMM GILL
1/3 2/3 1/4 3/4

<~ > <> ><x >

HECHEL CARDEN
1/2 1/2 3/4-2/3 1/4-1/3
<> <> >
BREITHALTER / Normal BREITHALTER / Stumpf
I2 |2
|1 <5 > |1 <5 >
B S EEE——

Ausflihrung der Nadeln:

rund flach

NadelmaBe:
MaB mm Zoll
Durchmesser 0,25-1,98 0,00975 - 10,0780
Lange 2,38 - 80,0 0,09370 - 3,1496

WERKSTOFF:  Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl
OBERFLACHE: geschliffen, vernickelt

VERWENDUNG: Langswalzen, Rundwalzen, Kdmme, Nadelbldcke, Nadelleisten,
Breithalterwalzen

Wir fiihren genau die Kundenwiinsche aus, nach Zeichnungsunterlagen oder Muster.
Unser Ziel ist Zuverlassigkeit, hohe Qualitat und Zufriedenheit des Kunden.

BSV Kubis, s.r.o.
Pod Mlynem 308, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
5 Tel.: +420 577 330 069, Fax: +420 577 330 605

sv www.bsv.zlin.cz

e-mail: bsv@bsv.zlin.cz
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NADELN UND FADENFUHRER
FUR TEXTILMASCHINEN

Wir fertigen Leitnadeln mit Ohr, Fadenfiihrer mit Réhrchen, Fadenfihrer mit Ohr (Offnung)
und Handeinfadelhakchen fur Strickautomaten.

Unsere Produkte werden in hoher Prézision und in der gewlnschten Qualitat gefertigt,
insbesondere beim Pressen der Ohre.

Arten der Fadenfiihrer: Ausfuhrung der Réhrchen:
rund
Gesamtliange Stérke
Arbeitsldnge “ "
Klemmung @ % O
! . T
S = ‘ | ' ¢
gepresste Lange ‘ Winkel
rund/flach
Wandstarke
—_— ]
Gesamtlange F @
Arbeitslange Stérke M L on T !
|
Kil 5
emmung | )2 flach/flach
gepresste Lange ‘ Winkel Wandstéirk
10
I
Gesamtlange Starke
Arbeitslange . flach
Z
_21:) ? Wandstérke
Klemmung 2 é

0

Gesamtlange Starke
Arbeitslange
Klemmung F
o I

WERKSTOFF: Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl
OBERFLACHE: geschliffen, vernickelt
VERWENDUNG: Strickautomaten, Einfadeln von Nadeln per Hand

Hoéhe

Wir fiihren genau die Kundenwiinsche aus, nach Zeichnungsunterlagen oder Muster.
Unser Ziel ist Zuverlassigkeit, hohe Qualitat und Zufriedenheit des Kunden.

BSV Kubis, s.r.o.
Pod Mlynem 308, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
5 Tel.: +420 577 330 069, Fax: +420 577 330 605
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TATOWIERNADELN
UND -AUFSATZE

Wir fertigen Tatowiernadeln als lose verpackte, nichtsterile Nadeln. Die Nadelspitzen
werden in hoher Prézision und in der gewilinschten Qualitat gefertigt, insbesondere beim
genauen Schleifen der Spitzen.

1. LOSE TATOWIERNADELN , STANDARD*

— die Nadeln werden aus hochfestem rostfreiem Stahl
hergestellt

— die Spitzen ,STANDARD" werden in hoher Qualitat, Scharfe
und gleichbleibender Geometrie geschliffen

— Hauptdurchmesser der Nadeln:
0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45 mm

- Hauptlangen: 30-80 mm

2. LOSE TATOWIERNADELN ,,EXTRA* - Long Taper

— die Nadeln werden aus hochfestem rostfreiem Stahl
hergestellt

— die Spitzen ,EXTRA" werden in hoher Qualitat, Scharfe und
gleichbleibender Geometrie geschliffen

— Hauptdurchmesser der Nadeln:
0,20-0,25-0,30-0,35-0,40-0,45 mm

— Hauptlangen: 30-80mm

3. AUFSATZE UND HALTER FUR TATOWIERNADELN
— die Aufsatze werden aus rostfreiem Stahl
hergestellt
— flaches Ende
— rundes Ende

SPITZENFORM UND LANGE DER NADELN KONNEN
WIR DEN WUNSCHEN DES KUNDEN ANPASSEN.

Aus Tatowiernadeln komplettieren wir Mehrstichnadeln
fur Anwendungen beim Té&towieren, in der Kosmetik
und beim Permanent Make-up.

Unser Ziel ist Zuverldassigkeit, hohe Qualitat und
Zufriedenheit des Kunden.

BSV Kubis, s.r.o.
Pod Mlynem 308, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
5 Tel.: +420 577 330 069, Fax: +420 577 330 605
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. DIENSTLEISTUNGEN

Das Schleifen von Spitzen kdnnen wir ganz nach Kundenwunsch ausfihren. Fir das
Schleifen von dinnen Drahten haben wir speziell geschultes Personal mit langjéhrigen
Erfahrungen in diesem Bereich.

Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl und Federstahl,
Kupfer, Messing und weitere Legierungen

0,20-4,00 mm
max. 300 mm

HARTEN

Wir hérten kleine Teile in unserem Durchlauf-Harteofen mit Schutzatmosphéare und
Entnahmevorrichtung.

GEHARTETE WERKSTOFFE: Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl

HARTETEMPERATUR: max. 1050 °C
HARTEMEDIUM: Ol
AUSMASSE DER TEILE: Kleinteile mit max. 100 mm L&nge
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| GLEITSCHLEIFEN, ENTGRATEN UNDIPOLIEREN

Wir bieten Gleitschleifen, Entgraten und Polieren der Oberflachen von Kleinteilen (Stanzteilen)
an. Diese mechanischen Oberflachenbearbeitungen filhren wir vor dem galvanischen
Metallisieren oder als endgtiltige Oberflachenveredlung aus.

Das Vernickeln und Verzinken unserer Erzeugnisse lassen wir von Zulieferern in Kooperation
ausfihren.

WERKSTOFFE: Kohlenstoffstahl, Werkzeugstahl, rostfreier Stahl, Kupfer, Aluminium
Messing und weitere Legierungen

Wir fiihren genau die Kundenwiinsche aus, nach Zeichnungsunterlagen oder Muster.
Unser Ziel ist Zuverlassigkeit, hohe Qualitat und Zufriedenheit des Kunden.

BSV Kubis, s.r.o.
Pod Mlynem 308, 760 01 Zlin, Tschechische Republik
5 Tel.: +420 577 330 069, Fax: +420 577 330 605
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